
Primera LX FX Drucker

Umstellen beim AP-362e von Inch auf Zentimeter

Um den Abstand zwischen 2 Etiketten beim Primera AP-362e ein zu stellen und zu berechnen nimmt
der Ap-362e als Standard die englischen Inch als Maßeinheit. Wem die Umrechnung (1 Inch =
2,54cm) zu kompliziert oder ungenau ist kann den AP362e auch auf die Maßeinheit Zentimeter (cm)
umstellen.

Zum einen finden Sie das im Handbuch - aufgrund häufiger Fragen zitieren wir hier einmal:

Einstellen des Systems "Metrisch"(Zentimeter):

1. AP 362e aus schalten.
2. Halten Sie die Taster „Mode“ und“+“ gedrückt und schalten den AP362e ein.
3. Dieser startet jetzt und zeigt vor der Firmware Version ein = (Gleich), also 2 Striche. (Ein Strich
bedeutet Inch / Zwei Striche cm)

Sie haben den AP also umgestellt. Bitte achten Sie nun für die nächsten Berechnungen darauf, diese
Einheit zu nutzen!

Wenn Sie nun wieder auf Inch umstellen möchten, müssen Sie das selbe machen - nur dieses mal die
Mode + Minus Taste beim Starten gedrückt halten.

Um den AP 362e in unseren Shop anzusehen, klicken SIe bitte hier. Dort können Sie ihn erwerben
oder auch testen.
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