
Primera LX FX Drucker
Druckkopf reinigen und richtig behandeln
Mit jedem Primera Druckkopf für LX900e Farbetikettendrucker und Disc Publisher der 41'er Serie
sind 2 Alkohol getränkte Tücher enthalten, die für die Reinigung gedacht sind und ggf. verstopfte
Pins lösen können.

Diese Tücher sollten wie folgt genutzt werden:

1) Reinigung der Kupfer Kontakte (Bereich 1 & 2)

- Zwischen dem Austausch von Druckköpfen

- jeder Zeit wenn ein Druckkopf wieder neu eingesetz wird.

- Falls Qualitätsprobleme festgestellt werden im Druck

 

Folgende Richtlinien sollen helfen Druckkopf Probleme bei der Erkennung zu verhindern

- Berühren Sie auf keinen Fall die Düsen (Area 3)

- Berühren Sie die Kupfer Kontakte nicht mit den Fingern

- Drucken Sie nicht, wenn die Haube auf ist

- Schalten sie den Drucker niemals im Betrieb aus

- Lagern Sie einen gebrauchten Druckkopf nicht ausserhalb des Druckers - er wird eintrocknen

- Wen Sie den druckkopf entnehmen, entnehmen Sie diesen immer mit den Patronen!
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