
Primera LX FX Drucker

Randlos drucken mit Primera LX Serie und Nicelabel

Randlos Drucken mit der LX serie (LX400e/810e/900e)und Nice Label

 Schritt 1.

 Wenn Sie Schwierigkeiten haben, Ihre Druckdatei Vollflächig auf das Etikett zu drucken, stellen Sie
zunächst sicher, dass der Druckdatei mindestens so groß ist wie Ihr Etikette was Sie ausgewählt
haben. Um dieses mit Nice Label zu erreichen, machen Sie das Bild ein paar Millimeter größer als das
Etikett, indem Sie das Bild über den Rand des Etiketts ziehen und das an allen Seiten. Die Box um
das Bild wird rot, wenn es über den Rand des Etiketts ist. Versuchen Sie erneut zu drucken, um zu
sehen, ob es das gesamte Etikett abdeckt ist. Wenn nicht gehen Sie zu Schritt 2.

 

Schritt 2.

 Passen Sie die Einstellungen in den Druckertreibereinstellungen oder im Statusmonitor ein:

 Seitengröße:

1.  Erhöhen Sie die Seitengröße Breite in den Treibereinstellungen um 0,1 Zoll.

Vergrößern Sie die Höhe um 0,1 Zoll.

Wenn Sie Nice Label / Bartender sind, ändern Sie einfach die Größe unter dem Menü Datei -
Label-Setup. Vergrößern Sie das Bild, auf die neue, größere Etikettengröße.

Wenn Sie mit anderen Grafikprogrammen müssen Sie die Seitengröße in der Anwendung und
im Druckertreiber-Einstellen und ändern.

Hinweis: Wenn Sie feststellen, dass zu viel Tinte auf das Trägermaterial kommt müssen ??Sie
möglicherweise die Datei geringfügiger größer machen.

Die TOF und Linker Rand Offset Änderungen müssten entsprechend angepasst werden.

 

2. Linker Rand Offset.

 Erhöhen Sie den Linker Rand um die Hälfte der Zunahme der Seitengröße

In diesem Fall würden Sie den Wert auf 12 (was 0,05 Zoll entspricht) erhöhen.

Dies wird die Seitengröße zentrieren, so gibt es ein 0,05 Zoll übergröße auf der linken und

rechten Seite.

 

3. TOF.
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Verringern Sie die Top of Form um 10. Dies führt dazu, dass der Drucker den Druck vor dem Etikett
beginnt und gewährleistet so ein voll bedrucktes Etikett.

Übrigens gibt es auch dazu eine hervorragende Beschreibung im Handbuch des Herstellers ab Seite
34 - Erstellen eines randlosen Drucks: http://primeralabel.eu/manuals/LX900e-Manual-DE.pdf

Wir empfehlen unseren Kunden das unbedingt durchzulesen und einige male zu erproben, denn
diese Grundlegende Frage wird Ihnen immer wieder vorkommen, wenn Sie Etiketten drucken und ist
bei jedem Hersteller ähnlich.

Hier die Drucker der Primera LX-Serie und Nicelabel.
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