
VP485e
Wie stellt man den VP485 im Treiber richtig ein?
Treibereinstellungen für den VP485 :

Eigenschaften des Druckers (VP485)

- Seite einrichten :
Größe des Etiketts ändern

- Grafiken :
Haken bei Gerätefarbanpassung
-----------------------------------------------------

Unter Dithering Setup folgende Einstellungen vornehmen :

Haken bei Druckerwiedergabe (Alle Objekte werden direkt an den Drucker gesendet)

Komprimierung : Bilder mit 24-Bit und 256 Farben

Qualität : 80

Kein Haken bei JPEG-Kompression für Bildspeicher deaktivieren
-----------------------------------------------------

Farbabstimmung : Sättigung (Optimal für Präsentationsgrafiken)

 

Noch weitere Fragen? Mit uns klären Sie diese am schnellsten im Shop. 

Eindeutige ID: #1136
Verfasser: n/a
Letzte Änderung: 2016-04-13 14:47

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Seite 1 / 1
© 2024 John Doe <info@karley.de> | 2024-06-01 10:27

URL: https://kb.karley.de/content/45/137/de/wie-stellt-man-den-vp485-im-treiber-richtig-ein.html

https://www.karley.de/vipcolor_vp485_farbetikettendrucker_netzwerk_mit_abwickler?search=vp485
http://www.tcpdf.org
https://kb.karley.de/content/45/137/de/wie-stellt-man-den-vp485-im-treiber-richtig-ein.html

