
Etiketten Applikatoren

Beim AP36/362 werden die Etiketten nicht richtig nachgeführt

Das kann mit den Etiketten selbst zusammen hängen.

Bitte Prüfen Sie ob Ihr Material den Spezifikationen entspricht:

 

Container Width (Height when standing): 1” to 9.4” (25.4mm to 238mm)Container Diameter:0.6” to
6.7” (15mm to 170mm)Container Shape:Cylindrical and many taperedSupply Roll Diameter:Up to 8”
(203mm)Media Liner Width:1” to 8.375” (25.4mm to 213mm)Supply Roll Core:2” to 3” I.D. (51.8mm
to 76.2mm)Label Width:0.75" to 8.25" (19.1mm to 209.6mm)Label Height/Length:0.75" to 24.00"
(19.1mm to 609.6mm)Gap between Labels:Recommended: 1/8" - 1/4" ( 3.175 mm - 6.3500 mm
)Liner Thickness:2 mil - 10mil (smoothness will affect feeding - a liner that is too slippery or too thin
will slip through the drive rollers)Label + Adhesive Thickness:5 mil - 15 mil*Wind DirectionWound out

 

Wenn das auch nicht zutrifft, hilft meist eine Walzen-Reinigung.

 

Eindeutige ID: #1207
Verfasser: Hoffmann
Letzte Änderung: 2014-07-31 10:08
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