
Etiketten Applikatoren

Wie kann ich 2 Etiketten auf einen runden Behälter aufbringen?

Damit Du mit dem Primera AP362e oder AP380e 2 Etiketten auf ein rundes Gefäß (Flasche, Dose)
aufbringen kannst, benötigst Du einen bestimmtem Abstand zwischen den Etiketten, den Du über
die Einstellungen des AP362e/AP380e auch speichern kannst. Beide Applikatoren haben dazu 9
Speicherpositionen.
Wenn das exakt eingetragen ist, dann ist das Etikett genau auf der anderen Seite deines Glases.

Dazu sollte die Maschine als erstes auf die hier gängige metrische Längeneinheit umgestellt werden.
Dazu halten sie beim Einschalten die Tasten 'Mode' sowie '+' gedrückt.

Um nun diesen Abstand einzustellen braucht es einer einfachen Berechnung.

Miss den Umfang Deiner Flasche oder Dose (U)
Miss die Breite der beiden Etiketten und addiere sie.

Ziehe nun vom Umfang die Summe der Breiten der Etiketten ab und Teile das Ergebnis durch 2.
Davon ziehst du jetzt noch den Abstand der Etiketten auf der Rolle ab.
Nun hast Du den Abstand, den Du benötigst.
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